Especificaciones

Tipo de motor 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por liquido, DOCH
Cilindrada exacta 689 cm3

Diametro por carrera 80.0 x 68.6 mm

Relacion de comprension 115:1

Potencia maxima 74,8 HP a 9000 rpm

Torque maximo 68,0 Nm a 6.500 rpm

Tipo de embrague Multidisco en bafio de aceite
Sistema de lubricacion Céarter himedo

Sistema de alimentacion Inyeccion electronica

Sistema de encendido TCI

Sistema de arranque Electrico

Sistema de transmision 6 velocidades, engrane constante
Transmisién Final Cadena

Bastidor Chasis tubular
Angulo del eje delantero 27.0°
Avance 210 mm
Suspension delantera 26.0°
Recorrido suspension delantera 200 mm
Suspension trasera Basculante con monoamortiguador
Recorrido suspension trasera 130 mm
* Precio incluye: Shad Topcase Terra TR48 Negro | Shad Alforjas Terra Adventure TR40 | Freno delantero Disco hidraulico, @ 282 mm
Shad Anclaje Topcase | Shad Anclaje 4P | Shad Platina Aluminio Black Freno trasero Disco hidraulico, @ 245 mm
Neumatico delantero 90/90 R-21 Pirelli®Scorpion® Rally STR
Colores Disponibles Neumatico trasero 150/70 R-18 Pirelli®Scorpion® Rally STR
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Largo total 2.370 mm
« Motor CP2 de dos cilindros. Ancho total 905 mm

Altura total 1.455 mm
» ABS desconectable para uso offroad. Distancia entre ejes 1.595 mm
* Suspension trasera ajustable de forma remota. Distancia minima al suelo 240 mm

Peso en orden de marcha 204 kg

Capacidad depdsito de combustible 16 L

Duracién de la motocicleta

Modelo Vida til de la Motocicleta Disponibilidad de los respuestos posterior
TENERE 700 (En éAnos) aser descont:lnuada (En Afos)

Consideraciones para la duracién de la vida Util de la Motocicleta

1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales. @ www.yamahamotos.cl f yamaha motos chile yamahamotoschile
2.- Realizando las mantenciones periddicas tal cual lo indica el “TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha. x




